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Серия С.КР1223 (Ду 50-800)  
Клапаны регулирующие с ручным управлением, со встроенным приводом 

 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Клапаны применяются на объектах теплоэнергетики и 
нефтехимической промышленности в качестве регуляторов 
на различных технологических линиях, в частности являются 
регуляторами уровня ПВД, ПНД. 

 

Материал корпуса: 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 

Ст20 и др. 

 

Климатическое исполнение и категория размещения: по 

требованию заказчика 

 

Возможно фланцевое исполнение 

 
Клапаны выпускаются со встроенным электроприводом “ЗПА 
Печки” (Чехия), Также по желанию заказчика возможна 
установка электропривода со взрывозащитой. 

 
Технические данные 

 65 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 

д
о
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00

0 С
 

100 3,0 

 80 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 192 3,0 

 100 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 337 3,0 

 150 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 597 3,0 

 200 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 989 2,5 

 250 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 9,8 1864 2,5 

 300 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 6,3 1882 2,5 

 350 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 4,0 1758 1,6 

 400 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 4,0 1882 1,6 

 500 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 1,6 4200 1,0 

 600 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 1,6 6800 1,0 

 800 вода, газ, мазут, пар (конденсат) 1,0 11278 0,4 

* ххх - кодировка типа электропривода; ** хх - расчетное давление; 
*** - допускаются любые среды, к которым материал деталей коррозионостоек 
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Принцип работы регулирующей пары Габаритные размеры 

 

Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры 

Обозначение 
Размеры, мм 

 Масса, 
кг 

Рис. Ду    L1   

 
65 280 

424,0 
133,0 

552 
76 58 
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 1150,0 366 95 2 

  

100 

526,0 552  

110 

 

90 

70 1 

 1150,0 366 95 2 

  

150 

526,0 552  

161 

 

145 
95 1 

 1150,0 336 125 2 

  

200 

 

310 

526,0  

253,0 

552  

219 

 

208 

212 1 

 1150,0 366 230 2 

 250 320 1504,0 253,0 416 278 252 235 2 

 300 330 1608,0 293,0 559 325 309 375 2 

 350 370 1608,0 293,0 559 382 351 375 2 

 400 370 1323,0 303,0 847 426 399 408 2 

 500 400 1415,0 371,0 851 530 516  

350 

602 2 

 600 414 1515,0 431,0 971 630 616 760 2 
 800 440 2182,5 532,5 1094 820 806 1300 2 

*- кодировка типа электропривода; ** хх - расчетное давление 
 
Преимущества 
Устойчивость к загрязненной среде, в т.ч. твердые и крупные включения (окалина и т.п.); Малый вес и строительная 
длина; 
Высокая ремонтопригодность клапана за счет применения съемного седла; 
Не требуется использование спецоборудования при ремонте и замене основных деталей; При демонтаже клапана 
не требуется вырезка из трубопровода; 
Седло и золотник выполнены из нержавеющей стали с наплавкой ЦН-6Л, что обеспечивает высокую твердость, 
коррозионную и эррозионную стойкость; 
Пропускная характеристика по ТЗ Заказчика равнопроцентная, линейная. Спец. характеристика реализуется за счет 
возможности конструирования геометрии и количества сегментов. 
  



 
Сравнительный список арматуры 

 

  

Клапаны регулирующие (уровень ПВД, ПНД) дисковые, поворотного типа  

 Управление: со встроенным электроприводом

6с-13-1Э С.КР1223-80-Эххх*-хх** Электроприво
д: MODACT MON 

(Чехия) 
6с-13-2Э С.КР1223-100-Эххх*-хх** 

6с-13-3Э С.КР1223-150-Эххх*-хх** 

6с-13-4Э С.КР1223-200-Эххх*-хх** 

6с-13-5Э С.КР1223-250-Эххх*-хх** 

6с-12-4Э (-4-1Э) С.КР1223-300-Эххх*-хх** 



Мас 


