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Задвижки клиновые стальные с невыдвижным шпинделем 

30с927нж DN300-1000, PN2,5 МПа  С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ REGADA 
 

Назначение. 
Задвижка применяется в качестве запорного органа на 
технологических линиях. Ее конструкция обладает низким 
сопротивлением потоку рабочей среды, является двусторонней и 
предназначена для широкого диапазона давлений и температур 
проходящей через нее среды. Задвижка не может быть 
использована в качестве регулирующего устройства 
 
Тип управления 
Посредством электропривода 
 
Основные преимущества. 
малое гидравлическое сопротивление; 
полнопроходная конструкция корпуса; 
высокая герметичность перекрытия потока в любом направлении; 
меньшая строительная высота, что делает целесообразным их 
применение для подземных коммуникаций, колодцев, нефтяных 
скважин и т.д. 
 
 

 

Материал основных деталей: 

ТИП КОНСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛ КОРПУСА МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ В 
ЗАТВОРЕ 

 
С НЕВЫДВИЖНЫМ 
ШПИНДЕЛЕМ 

 
 

СТАЛЬ 25Л (С)  

 
«МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ» (НЖ) СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 20ГЛ (ЛС) 

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
12Х18Н9ТЛ (НЖ)  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАТЕРИАЛ КОРПУСА СТАЛЬ (С) 

 

СРЕДА 

Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, 

нефтепродукты. 

ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, 0С -40...+300 

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*, 0С -40...+40 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) 

КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ А по ГОСТ 
9544 

mailto:klapan@marvel-bmt.ru
http://www.klapanregada.ru/


 
 

 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 D D1 L n d H, Масса, кг 

 485 430 500 16 30 865 300 

 550 490 550 16 33 1210 470 

 610 550 600 16 36 1320 498 

 730 660 700 20 36 1345 878 

 840 770 800 20 39 1585 1338 

 960 875 900 24 42 1875 1900 

 1075 990 1000 24 48 2420 2572 

 1315 1210 1200 28 55 2435 4300 

Исполнение фланцев: В ряд 2 по ГОСТ 33259 или по согласованию с заказчиком 

 

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬ 

КОРПУС 25Л 

КЛИН 25Л 

ШПИНДЕЛЬ 20Х13 

ПРОКЛАДКА ТРГ 

КРЫШКА 25Л 

ГАЙКА Ст25 

ШПИЛЬКА Ст35 

САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТРГ 

ОСЬ Ст25 

БОЛТ ОТКИДНОЙ Ст35 

ВТУЛКА САЛЬНИКА Ст20 

ГАЙКА ХОДОВАЯ ЛС59-1 

МАХОВИК 25Л 

ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ Ст35 

Структура условного обозначения 

30с927нж, PN25, DN500 
Подбор электроприводов осуществляется сотрудниками «МАРВЕЛ-БМТ». 


