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ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 

ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ СЕРИИ BF ПОД ПРИВАРКУ 
 

Затворы дисковые поворотные BF относятся к 
трубопроводной арматуре промышленного назначения 
и предназначены для перекрытия и регулирования 
потока рабочей среды в обоих направлениях: 

 тепловые сети 

 нефтеперерабатывающая промышленность 
химическая промышленность 

 
Технические характеристики:  
Номинальный диаметр: DN200-1400  
Номинальное давление: PN16-40  
Тройной эксцентриситет; 
Полный проход; 
Уплотнение: металл-металл;  
Рабочая температура: до +560 °С 
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты  
Направление подачи среды: двухстороннее  
Управление: ручное, электропривод, пневмопривод. 
Герметичность: класс «А» ГОСТ 9544-2015 Патрубки под 
приварку: ГОСТ 16037-80 Присоединение привода: ISO 
5211 

 
 

 
Маркировка продукции 
 
BF-XXX-PNXX-X-X-X-X 
 

BF, BF(SD), 
BF(SDV) 

 
XXX 

 
PN XX 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Серия ДПЗ Условный 
диаметр, Ду, 
мм 

Условное 
давление 
Ру, кг/см2 

Тип 
присоединения: 
1 - приварной, 
2 - межфланцевый, 
3 - фланцевый 

Тип управления: 
L - ручка, 
G - редуктор, 
B - голый шток, 
A - электропривод 

Тип покрытия: E - 
эпоксидная 
краска, 
F - стеклопластик, 
P - предизоляция 

Рабочая среда: 
1 - газ 
2 – вода, пар 
3 – нефтепродукты, 
иные агрессивные 
среды 

*Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн продукта и технические требования без 
уведомления 
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МАТЕРИАЛЫ 

№ Наименование Материал* 

1 Торцевая крышка 20Л/20ГЛ/20ГМЛ 

2 Прокладка Графит 

3 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 

4 Подшипник Латунь/Бронза 

5 Корпус Сталь 20Л/20ГЛ/20ГМЛ 

6 Кольцевая прокладка VITON 

7 Уплотнение на корпусе Нержавеющая сталь 08Х18Н10 

8 Фиксирующая пластина Нержавеющая сталь 08Х18Н10 

9 Уплотнение на диске Нержавеющая сталь 08Х18Н10 + ТРГ 

10 Винт Нержавеющая сталь 08Х18Н10 

11 Диск Нержавеющая сталь 08Х18Н9Л 

12 Шток 20Х13 

13 Штифт 089Х18Н10 

14 Прижимное кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 

15 Уплотнение сальника Графит 

16 Болт редуктора Углеродистая сталь 

17 Гайка Углеродистая сталь 

18 Втулка 20Л/20ГЛ/20ГМЛ 

19 Редуктор В сборе 

*по запросу доступны и другие материалы 
  



 

ТИПОРАЗМЕРЫ 
PN 16-40 

DN ØD L Монтажный фланец H S Шпонка P Q Патрубки под 
приварку 

K E F G 

d2 d3 d4 n1-d5 bхtхl шт. D1 D2 D3 

200 200 230 150 125 30 4-14 60 33 10х8х50 1 245 425 210.1 219.1 223 85 160 205 320 

250 250 250 150 125 30 4-14 65 33 10х8х55 1 300 475 263 273 278 95 190 208 320 

300 300 270 175 140 38 4-18 70 41 12х8х60 1 360 540 312.7 323.9 329 110 210 215 320 

350 350 290 175 140 38 4-18 70 44 12х8х60 2 412 600 365 377 382 125 230 230 400 

400 400 310 210 165 48 4-22 80 54 12х8х70 2 470 680 414 426 430 125 230 240 500 

500 500 350 250 200 60 8-18 90 68 16х10х75 2 586 810 516 530 535 150 3100 300 560 

600 600 390 250 200 60 8-18 90 76 16х10х75 2 690 940 616 630 635 150 310 300 560 

700 700 430 300 254 70 8-18 100 78 18х11х85 2 775 1023 704 720 725 170 400 320 630 

800 800 470 300 254 80 8-18 100 88 18х11х85 2 908 1180 804 820 825 170 400 320 630 

900 900 510 350 298 100 8-22 110 112 28х16х90 2 1000 1260 902 920 927 200 430 330 710 

1000 1000 550 350 298 115 8-22 130 127 28х16х10
0 

2 1096 1410 1000 1020 1030 235 470 420 710 

1200 1200 630 415 356 125 12-22 150 137 28х16х12
0 

2 1312 1625 1195 1220 1234 290 550 450 710 

 

График зависимости давление-температура 
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Размеры фланца площадки присоединения и подбор электропривода 
 

   
 
 DN, 
мм 

ISO  Размеры фланца под 
привод  

Шток 
редуктора  

Шпонка  Передато
чное 
число 
редуктор
а  

Крутящи
й момент 
привода 
с учётом 
запаса, Н

‧м  

Привод 
Regada  

K Е  n-M  Т S  L  d0  bxtxl  

200  F10  125  102  4-М10  14 22,5  45  20  6*6*35  55:1 100 SP 2; UP 2 

250  F10  125  102  4-М10  13 22,5  45  20  6*6*35  53:1 150 SP 2.3; UP 2 

300  F12  150  125  4-М12  15 28  50  25  8*7*40  53:1 200 SP 2.4 ; UP 2.4 

350  F14  175  140  4-М16  16 31  70  28  8*7*50  49:1 250 UP 2.5 

400  F14  210  165  4-М20  17 33  80  30  10*8*60  49:1 300 UP 2.5 

500  F12  150  125  4-М12  15 28  50  25  8*7*40  183:1 200 SP 2.4 ; UP 2.4 

600  F14  175  140  4-М16  16 31  70  28  8*7*50  183:1 300 UP 2.5 

700  F14  175  140  4-М16  16 31  70  28  8*7*50  212:1 450 UP 2.5 

800  F14  175  140  4-М16  16 31  70  28  8*7*50  252:1 450 UP 2.5 

900  F16  210  165  4-М20  17 33  80  30  10*8*60  252:1 600 MO 3 + 
редуктор 

1000  F16  210  165  4-М20  17 33  80  30  10*8*60  440:1 600 MO 3 + 
редуктор 

1200  F16  210  165  4-М20  17 33  80  30  10*8*60  476:1 900 MO 3 + 
редуктор 

 


