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КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

ТИП КССР 27ч908нж и 23ч901нж 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ REGADA 

 
 трёхходовой клапан Смесительный

имеет два входа и один выход. 
Применяется для качественного 
регулирования в системах отопления и 
вентиляции за счёт смешения двух 
потоков теплоносителя с различной 
температурой 

  
 

Характеристика: 
Тип клапана КССР 27ч908нж КПСР 23ч901нж 

Трехходовой смесительный клапан Трехходовой разделительный клапан 

Диаметр, DN, мм 15-150 

Давление , PN, бар 16 

Температура рабочей среды, °С  До 150 

Присоединение фланцевое 

Тип управления Электропривод Regada 

 

Материалы: 
Наименование Материал 

Корпус Серый чугун СЧ20 

Плунжер Ст 20Х13 

Шток Нерж. сталь Ст 40Х13, Ст 95Х18 

Седло Ст 20Х13 

Уплотнение в затворе Металл-металл 

Уплотнение в затворе Резино-фторопластовое 
                        

Значение Kvs и хода штока: 
DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 
Kvs, м
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Ход штока, мм 10 20 25 32 40 75 

 

Применяемость электроприводов 
DN, мм 15 20 25 32 40 50 6

5 
80 100 150 

ST mini х х х х х Х     

ST 0   х х х х х х Х  

ST 0.1   х х х х х х Х  

ST 1        х х х 
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Масса и габариты 

 

  



Размещение на трубопроводе 
 

 

 
Допускается установка клапана на вертикальный или горизонтальный трубопровод (установка 
приводом вниз не рекомендуется). 

* Расположение на вертикальном трубопроводе клапана c DN ≥ 100 не рекомендовано. При 
таком расположении, требуется установка опорных стоек под привод. 

 


