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Клапаны регулирующие (КР) запорно-регулирующие (КЗР) односедельные чугунные с 

электроприводом REGADA т/ф 25ч945п, 25ч945нж DN15-300, PN1,6 Мпа 
 

25ч945п - клапан запорно регулирующий с электрическим 
исполнительным механизмом (электроприводом), предназначен для 
использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах 
(ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной 
вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного 
хозяйства как для автоматического регулирования технологических 
процессов, так и в качестве запорного устройства.  
 
Клапаны запорно-регулирующие являются универсальными в 
эксплуатации, так как совмещают в себе работу 
запорного и регулирующего устройств. Фторопластовое уплотнение в 
затворе обеспечивает требуемую герметичность в 
положении «закрыто».  
 
Уплотнение в затворе «металл по металлу» клапан 25ч945нж 
позволяет увеличить диапазон температуры рабочей среды до 
+300°С. 
 
Изготовление и поставка по ТУ 
3722-011-50987615-2002 
 

 

Характеристики 
Диаметр номинальный DN, мм 15-300 мм 

Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 

Относительная утечка в затворе, % от Kvy 0,001 при ΔРисп = PN = 1.6МПа (16кгс/см2) для уплотнения п; 0,005 
при ΔРисп = PN = 1.6МПа (16кгс/см2) для уплотнения нж 

Рабочая среда Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, 
нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой 

Температура рабочей среды Т, °С От минус 15 до 150 для уплотнения п;  
От минус 15 до 300 для уплотнения нж 

Температура окружающей среды Т, °С От минус 15 до 50 для уплотнения п;  
От минус 15 до 300 для уплотнения нж 

Климатическое исполнение У2 

 

Материалы 
Наименование детали Марка материала 

Корпус, крышка ЧУГУН СЧ20 (Ч) ГОСТ 1412 

Плунжер, седло  
 

Сталь 12Х13 ГОСТ 5632 

Уплотнение сальника Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007 для уплотнения п;  
«металл по металлу» для уплотнения нж 

PN, МПа 
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Обозначение при заказе - КЗР 25ч945п, PN16, DN25, Kvy3,2, ST0 


