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КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ КР-1М С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ REGADA 

 

Клапан регулирующий с исполнительным электрическим механизмом КР-
1М (в дальнейшем – клапан) предназначен для регулирования расхода 
пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к 
материалам, из которых он изготовлен, в условиях эксплуатации, 
установленных ГОСТ Р 52931 для группы В4. Корпусные детали 
изготавливаются: СЧ20 ГОСТ1412-85, ВЧ40 ГОСТ 7293-85, сталь 20Л ГОСТ 
977-88, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88. 
 
Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при 
наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или 
дистанционно.  
 
Типовое применение: регулирование расхода теплоносителя в системах 
отопления и горячего водоснабжения зданий, регулирование подачи пара 
в системах пастеризации пищевых производств и т.д.  
Клапан не относится к запорной арматуре. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 Разгруженный по давлению клеточный клапан; 

 Конструкция клапана исключает возможность деформации штока и перекоса клапана; 

 Уплотнение в затворе «металл по металлу»; 

 Восстанавливаемые, одноканальные, однофункциональные ГОСТ 27.003-2016. 
 
Клапаны регулирующие КР-1М изготавливаются по выбору заказчика как с сальниковым, так и 
сильфонным уплотнением по штоку (СТ12-45 и СТ14-65). 
 

 
 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Корпус, крышка Чугун СЧ20 сталь 20Л 12Х18Н10Т ВЧ40 

Стакан бронза 0ЗЦ7С5Н1 

Клапан сталь 20Х13Л 

Шток сталь 12Х18Н10Т 

Сильфон 36НХТЮ 

Уплотнительное кольцо сальника фторопласт 
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МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ: 
– литерой «ч»; серый чугун 

– литерой «с»; углеродистая сталь 
- литерой «нж»; коррозионностойкая сталь 

– литерой «вч». высокопрочный чугун 
 

 СХЕМА ЗАКАЗА                                                                  ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ 
 

          
   Клапан регулирующий КР-1М с диаметром условного 
прохода 25мм, корпусными деталями из серого чугуна, 
коэффициентом условной пропускной способности 
4,0м3/ч, сальниковым уплотнением, с электроприводом 
REGADA ST MINI 472.0-0DFA9/02: «КР-1М-25ч-4,0 с 
сальниковым уплотнением с приводом REGADA ST 

 MINI 472.0-0DFA9/02   СНИЦ.306 142.001 ТУ».
 

 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Допускается установка клапана как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода.  
Не допускается установка электроприводом вниз! 
Перед клапаном необходимо устанавливать сетчатый фильтр.  
 

Клапан регулирующий КР-1М с сильфонным уплотнением СТ12-45 и КР-1М с сильфонным уплотнением СТ14-65 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 30 месяцев со дня отгрузки. 
 

Клапан регулирующий КР-1М с сальниковым уплотнением 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. 
 

Клапаны выпускаются по СНИЦ.306 142.001ТУ. 
 

Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.  
Срок службы -  20 лет. 


