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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

Клапаны регулирующие (КР) трехходовые смесительные и разделительные с 
электроприводом REGADA т/ф 27c947нж, 27лc947нж, 27нж947нж (смесительные), 23c947нж, 

23лc947нж, 23нж947нж (разделительные) DN15-100, PN1,6 МПа 
 

Клапаны регулирующие трехходовые смесительные применяются в качестве 
регулирующего устройства смешивающего потоки рабочей среды на 
технологических трубопроводах в системах отопления, горячего 
водоснабжения, приточной вентиляции тепличных хозяйств, 
кондиционирования воздуха, а также пищевого, химического, 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего производства, газового 
хозяйства. 
 

 
Характеристики 
т/ф 23с947нж, 27с947нж 23лс947нж, 

27лс947нж 
23нж947нж, 
27нж947нж 

Диаметр номинальный DN, мм 15-100 мм 

Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 

Относительная утечка в затворе, % от Kvy 0,1* при ΔРисп = 0.4МПа (4кгс/см2) 

Рабочая среда Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, 
нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой 

Температура рабочей среды Т, °С -40 ...+425  -60 ...+425  -60 ...+650  

Температура окружающей среды Т, °С -40 ...+50 -60 ...+50 -60 ...+50 

Климатическое исполнение У1 ХЛ1 УХЛ1 
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КОРПУС ЧУГУН (Ч)СТАЛЬ (С )ЛЕГИРОВАННАЯ (ЛС)НЕРЖАВ ЕЮЩАЯ (НЖ)  

УПЛОТНЕНИЕ 

В ЗАТВОРЕ 
нж нж нж нж 

ПЛУНЖЕР, СЕДЛО 20Х13 20Х13 20Х13 14Х17Н2 

ТАБЛИЦА ФИГУР 
КР 

25ч940нж 

КР 

25с998нж 

КР 

25лс998нж 

КР 

25нж998нж 

PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 

 
 

АБЛИЦА ФИГУР 

ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КТЭ 27с947нж КТЭ 27лс947нж КТЭ 27нж947нж 

ТРЕХХОДОВЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КТЭ 23с947нж КТЭ 23лс947нж КТЭ 23нж947нж 

PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) 
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ТАБЛИЦА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ УСЛОВНО-ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, м3/ч 

 
DN 

Kvy 

0.1 0.16 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 

трехходовые 

15               4,0                           

20                 6,3                         

25                   10                       

32                     16                     

40                       25                   

50                         40                 

65                           63               

80                             100             

100                               160           

 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Срок консервации - 3 года. Срок службы - не менее 10 лет. Наработка на отказ - 10 000 часов. 
 

ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ 

 
DN 

ΔP, МПа (кгс/см2), при комплектации ЭИМ  
Стандартная комплектация ЭИМ 

ST mini ST 0 ST 0.1 ST 1 ST 1-Ex 

15 1.0(10) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16)  
 

ST mini 

20 1.0(10) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 

25 1.0(10) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 

32 0.8(8) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 

40 0.8(8) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 

50 - 1.0(10) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16)  
ST 0 

65 - 0.8(8) 1.6(16) 1.6(16) 1.6(16) 

80 - - 1.0(10) 1.6(16) 1.6(16)  
ST 0.1 

100 - - 0,8(8) 1,2(12) 1,2(12) 

ц 

 

РАБОЧИЙ ХОД ШТОКА, мм 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ 10 10 20 20 20 20 32 32 32 50 50 50 50 50 

ДВУХСЕДЕЛЬНЫЕ - - 16 - 25 25 - 40 50 - 50 50 - - 

УГЛОВЫЕ 10 10 20 20 20 20 32 32 32 50 50 50 50 50 

ТРЕХХОДОВЫЕ 10 10 20 20 20 20 25 32 32 - - - - - 

Д ШТОК 
 



  
 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

DN D1 D2 D3 L n d H H1Масса , кг 

15 46 65 95 130 4 14 415 65 7 

20 56 75 105 150 4 14 425 75 9 

25 65 85 115 160 4 14 440 80 11 

32 76 100 135 180 4 18 450 90 15 

40 84 110 145 200 4 18 470 100 21 

50 99 125 160 230 4 18 585 115 27 

65 118 145 180 290 8 18 615 145 37 

80 132 160 195 310 8 18 730 155 49 

100 156 180 215 350 8 18 775 175 56 

Исполнение фланцев уточнять при заказе, стандартное исполнение: В ряд 2 ГОСТ 33259. 
 
Обозначение при заказе - КЗР 23с947нж, PN16, DN25, Kvy3,2, ST0 
*При заказе клапана, предназначенного для газообразных сред, необходимо делать пометку - «ГС». 
**При заказе клапана с равнопроцентной пропускной характеристикой, указать PKv (линейная характеристика - по умолчанию). 
 


