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Серия С.КРК (Ду 150-250) 
Клапаны регулирующие питания котла клеткового типа  

со встроенным приводом Regada  
 

 
Назначение. 
Клапаны применяются на объектах теплоэнергетики и 
нефтехимической промышлен- ности в качестве 
регуляторов расхода среды, в частности в качестве 
регуляторов питания котла для изменения расхода 
питательной воды. 
 
Клапаны выпускаются со встроенным электроприводом 
MODACT MON производства АО «ЗПА Печки» (Чехия). 

 
 

Технические данные 
 

Обозначение 

Технические параметры  
Материал 

корпуса 

 
Тип корпуса 

Ду 
Рабочая 

среда 
Рр, 

МПа 

 

Т,
0
С 

Kv max, 
м

3
/ч 

Максимальный (пусковой) 
перепад давления, 

МПа (кгс/см
2
) 

С.КРК-225-Э133-25 225  

вода 

 

24,5 

 

300 
265,0  

20,0 (204) 
 

Сталь 20 
 

проходной 
С.КРК-250-Э133-25 250 265,0 
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Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры 
 

Обозначение 
Размеры, 

мм 

 

a 
Тип эл.привода Масса, кг 

Ду H h L d D 

С.КРК-225-Э133/236-25 225 1328 175 600 234 290  

150 

Modact Mon 
52032.7AJ3N  

700 

С.КРК-250-Э133/236-25 250 1328 175 600 271 335 700 

 
Преимущества 
Клапаны всережимные, работающие на полный пусковой перепад, в автоматическом режиме; 
 
Высокая пропускная способность по отношению к поворотно-дисковым аналогам; Компактность; 
Герметичность клапана по классу I, ГОСТ 23866-87; 
 
Высокая ремонтопригодность клапана. Не требуется использование спецоборудования при ремонте и замене 
основных деталей; 
 
В конструкции клапана используются современные виды уплотнительного материала - терморасширенный графит 


