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Серия С.ЗК (Ду 80-450)  
Задвижка запорная стальная со встроенным приводом АО «ЗПА-Печки» 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
Задвижки запорные для теплоэнергетических установок 
докритических и закритических параметров энергоблоков 
служат в качестве устройств для герметичного перекрытия 
трубопроводов воды и пара основных технологических 
систем станций, работающих на органическом топливе. 
Применяются на объектах теплоэнергетики и нефтегазовой 
промышленности. 
 
Высокое качество наплавки седел и тарелок. 
 
Рабочие параметры 
температура - до 560°С 
давление - до 40МПа, 
среда - вода, пар, специальные среды, газ 
 

08Х18Н10Т, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, Материал корпуса: 
20ХМФЛ, Ст20, 15ГС, 20ГСЛ, 09Г2С и др 
 
Климатическое исполнение и категория размещения: по 
требованию заказчика. Возможно фланцевое исполнение. 
 
Управление: 
- дистанционное - встроенный электропривод (АО “ЗПА 
Печки” Чехия). 
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Технические данные 
 

 

Обозначение 

Технические параметры 
Усилие, Нм 

Ду Рабочая 
среда 

Давление, 
МПа 

Температур
а, 

0С 
 80 вода 23,5 250 -------- 

 100 вода 23,5 250 290 

 150 вода 23,5 250 1150 

 175 вода 23,5 250 1150 

 100 вода 37,3 280 470 

 150 вода 37,3 280 950 
 200 вода 37,3 280 1750 

 200 вода 23,5 250 1150 

 225 вода 23,5 250 1600 
 250 вода 23,5 250 1600 

 80 пар 9,8 540 -------- 
 100 пар 13,7 560 270 

 175 пар 13,7 560 1150 

 200 пар 13,7 560 1500 
 250 пар 13,7 545 2900 

 300 пар 13,7 560 2900 

 100 пар 25,0 545 950 
 150 пар 25,0 545 1600 

 200 пар 25,0 545 3900 
 225 пар 9,8 540 1600 
 250 пар 9,8 540 2900 

 350 пар 9,8 560 4000 

 350 пар 4,0 545 620 

 400 пар 4,0 545 1450 

 450 пар 4,0 545 1800 

 300 вода 23,5 250 1600 

*- указан штатно устанавливаемый тип привода.  
По желанию Заказчика возможна установка другого привода любого производителя. 
 
  



 

       
          Затвор с «грибком». 
 
Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры 

 

Обозначение 

Размеры, мм  

 Масса, кгДу H  L d D 

С.ЗК-80-Р-24 (10Х) 80 875 130,0 400 69 89 200 

 100 770 135,0 400 109 146 250 

 150 1143 180,0 500 161 200 870 

 175 1143 236,5 650 182 219 870 

 100 770 135,0 400 98 146 300 

 150 1143 180,0 500 144 210 870 

 200 1143 236,5 630 203 276 892 

 100 770 135,0 400 94 146 250 

 175 1143 205,0 650 156 219 720 

 200 1143 205,0 650 203 273 720 

 250 2430 263,0 900 251 345 2346 

 100 770 190,0 500 97 162 250 

 150 1143 235,0 630 151 250 1100 

 200 1143 290,0 750 208 330 930 

 200 1969 205,0 650 203 273 892 

 225 2128 219,0 700 226 273 930 

 250 1357 220,0 900 271 340 930 

 300 1735 265,0 1000 281 400 2560 

 225 1379 219,0 700 230 273 930 
 250 1744 263,0 900 275 345 2146 

 350 2079 270,0 1000 354 426 2560 

 350 1694 248,0 850 345 390 1322 

 400 2150 345,0 1000 390 440 2283 

 450 2350 345,0 1000 424 480 2195 

 300 1827 248,0 1000 316 390 1538 

* ххх - кодировка типа электропривода 
 



 
Сравнительный список арматуры 

1120-100-ЭК-01, ЭМ-01 
С.ЗК-100-Эххх*-24(Г) Рр=23,5МПа Тр=250

0
С 

1012-150-ЭМ 
С.ЗК-150-Эххх*-24(Г) Рр=23,5МПа Тр=250

0
С 

1012-175-ЭМ, ЭН С.ЗК-175-Эххх*-24(Г) Рр=23,5МПа Тр=250
0
С 

1012-225-ЭМ, ЭН 
С.ЗК-225-Эххх*-24(Г) Рр=23,5МПа Тр=250

0
С 

 


